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DC-20H

PODWOJNY
REGULATOR TEMPERATURY

wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSLUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iz produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek
wad materiatowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakosci materiatu i spetnia wymagania techniczno —
materiatowe okreslone przepisami prawa dla tego typu urzadzen.

WARUNKI GWARANCJI

. Okres gwarancji wynosi 24 miesiecy od daty zakupu.

2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urzadzenia w ciggu 14 dni roboczych od dnia
dostarczenia urzadzenia do producenta.

3. Dowod zakupu stanowi dla uzytkownika podstawe do wystgpienia o bezptatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezptatnej naprawy urzgdzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie

trwania gwaranciji.

2. Klient moze zgda¢ wymiany urzgdzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwaranciji, tylko wtedy, jesli

producent stwierdzi, iz usunigcie wady nie jest mozliwe.
OGRANICZENIA GWARANCJI

. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg uszkodzenia wynikajace z uzytkowania przyrzgdu niezgodnie z

przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.

2. Gwarancja nie obowigzuje w przypadku niewtasciwej eksploatacji i wad wynikajgcych z pracy urzadzenia w
warunkach otoczenia niezgodnych z ponizszg instrukcjg obstugi oraz w przypadku pozaru, uderzeniu pioruna,
zalania, przegrzania lub innej sity wyzszej powodujgcej zniszczenie lub uszkodzenia.

3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani zadnych innych materiatéw zuzywajacych sig¢ podczas normalnego dziatania
przyrzadu.

-

-

-

SPOSOB ZGt ASZANIA REKLAMACJI

. W przypadku stwierdzenia wadliwego dziatania urzgdzenia nalezy skontaktowa¢ sie z Dziatem Serwisu dzwonigc na
numer telefonu 15 687 49 91 z informacjg o problemie. Wadliwa praca moze wynika¢ z niepoprawnej
konfiguracji urzadzenia lub ze ztej interpretacji instrukcji obstugi!
Koszty zwigzane z bezpodstawna reklamacjg obciazajg zgtaszajgcego.

2. PRZED oddaniem urzadzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeh mechanicznych.

Nastepnie prosimy wysta¢ urzadzenie na ponizszy adres z kopig dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.
TERMOPLUS

ul. Brandwicka 104
37-464 Stalowa Wola

-

Zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2012/19/UE oraz Ustawg o zuzytym sprzegcie elektrycznym i elektronicznym
takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elektronicznego wraz z innymi odpadami
pochodzgcymi z gospodarstwa domowego. Zuzyte urzgdzenie oddaj do odpowiedniego punktu sktadowania, lub
przeslij do nas, gdyz znajdujgce sie w urzadzeniu niebezpieczne sktadniki moga byé zagrozeniem dla
Srodowiska.




1. OPIS.
DC-20H+ to dwa REGULATORY temperatury umieszczone w jednej obudowie hermetycznej z

mozliwoscig dowolnej konfiguraciji wejs¢é-wyjs¢ i powigzania obu reguatoréw. Urzgdzenie ma 2
wejscia oraz 2 wyjscia sterujgce, ktore mogg pracowac w trybie GRZANIE lub CHLODZENIE.
Pomiar mierzony jest z czujnika T1 lub T2, albo z obu czujnikéw jednoczes$nie w sposob odrebny,

réznicowy lub sredni. Ponizszy schemat blokowy ilustruje jego budowe:

.01 ~~~~~~~~~~~~ ‘ AN
POMIAR: POMIAR:

T1lub T2 lub T1lub T2 lub
T2-T1 lub [T1+T2]/2 T2-T1 lub [T1+T2]/2
REGULATOR | NASTAWA SET1 NASTAWA SET2

1 STEROWANIE: STEROWANIE:
GRZANIE lub GRZANIE lub
CHLODZENIE CHLODZENIE
v v
WYJSCIE1 | ——] WYJSCIE2

REGULATOR
2

Regulator moze realizowa¢ zaréwno prosty, pojedynczy lub podwdjny uktad grzewczy, czy

chtodniczy jak i bardziej rozbudowang aplikacje np....

>
WYJ1

wyJ2

\ 4 \ 4

H Grzatka | Grzatka Il
SET1=40°C  SET2=60°C

Piec z dwoma stopniami grzatek

2. DANE TECHNICZNE

Wejscia:

Zakres pomiarowy:
Doktadnos$¢ pomiaru:

Okres probkowania:

Rozdzielczo$¢ wskazan:

Rozdzielczos¢ nastawy:

Wyswietlacz:

Metoda regulaciji:

Stopien i klasa ochrony:

Zasilanie:

Warunki pracy:
Warunki skltadowania:

)
Mol edg
:
WYJ1

wyJs2 |

\ 4 \ 4

H Grzatka Grzatka H
SET1=60°C SET2=60°C

Dwa oddzielne piece

0,1°C w catym zakresie

2 czujniki temperatury: NTC 5kQ przy 25°C
wejscie cyfrowe (normalnie zwarte lub rozwarte)

-50...+150°C
10,5°C
330 ms
0,1°C w catym zakresie

LED, 4 cyfry o wysokosci 11mm z ikonami graficznymi
ON-OFF z histerezg
IP65 /Il
230VAC +15% lub 12VAC/DC lub 24AC/DC , max 3VA
-5...60°C; 0...85%RH (bez kondensacji)

-40...85°C; 0...85%RH (bez kondensacji)



3. OBCIAZALNOSC WYJSC

Wvicie: Zastosowany Maksymalne obcigzenie Maksymalne obcigzenie
yiscie: przekaznik: rezystancyjne (np. grzatka): indukcyjne (np. silnik):
20A 250VAC
WYJSCIES 10° cyKli 20A, 4500W 8A, 1500W, 1HP(2KM)
8A 250VAC
WYJZCIE2 10° cykli 8A, 1800W 2A, 400W, 1HP(0,5KM)
4. PANEL PRZEDNI. @
. ® ©),
@ wyswietlacz temperatury @

@ numer czujnika temperatury

® wejscie do menu parametréw konfiguracyjnych / ON-OFF

@ przycisk nastawy temperatury

® przycisk zwiekszajgcy warto$é

® przycisk zmniejszajgcy wartosé

@ sygnalizacja nastawy temperatury SET1 oraz SET2

0] ¢
@ DCEANVYOTTT:
0000

l_é)l. c.o.o.

® @

sygnalizacja WYJSCIA 1. SWIECI: wyjscie aktywne; brak: wyjécie czeka na uruchomienie (patrz F17)

© sygnalizacja WYJSCIA 2. SWIECI: wyjécie aktywne; brak: wyjécie czeka na uruchomienie (patrz F27)

@ Sygnalizacja stanéw alarmowych. MIGA: alarm aktywny

5. OBStUGA REGULATORA.
5.1. USTAWIANIE TEMPERATURY.

@

Nacisénij przycisk
na 2 sekundy.

Dioda @ zapali sie.

Zatwierdz nastawe SET1

przyciskiem
Dioda @ zapali sie.

Zatwierdz nastawe SET2

przyciskiem

Dioda @ zgasnie.

Przyciskami:

@
@ info
(b
u ustaw zgdang warto$é

D temperatury SET1.

Przyciskami:

@
NENT]
08 BE
S ustaw zadang wartosé

D temperatury SET2

Uwagi:

- aby anulowa¢ nastawe, w dowolnej chwili
nacisnij klawisz

- zmiana nastawy SET1 moze by¢
ograniczona parametrami F13 i F14

- zmiana nastawy SET2 moze by¢
ograniczona parametrami F23 i F24.



5.2. PROGRAMOWANIE PARAMETROW.

H

254

& i
Wejdz do menu i b

trzymajgc klawisz

Jesli ddstep do menu jest  Przyciskami:

przez 5 sek. az wyswietli zabezpieczony, wyswietli AuwY Przyciskar
sie pierwszy parametr: sie komenda: lub A
- wybierz parametr ktéry nastaw 2a
! Za pomocg Klawiszy chcesz zmieni¢ i wejdz a
3 . jaz parametru
5.3. LISTA PARAMETROW. A , V¥ i [7) wprowadz  Klawiszem [%].
Grupa: | Kod: | Opis: hasto i potwierdz.
F10 | Konfiguracja REGULATORA 1 (sposbdb pomiaru):
1 - pomiar z czujnika temperatury T1
2 - pomiar z czujnika temperatury T2
3 - pomiar réznicowy (réznica pomiarow z czujnikéw temperatury T2-T1)
b 4 - pomiar $redni (Srednia pomiaréw z dwoéch czujnikow [T1+T2]/2)
% F11 | Warto$¢ nastawy temperatury SET1. Zakres zmian jest ograniczony parametrami F14 i F13.
= F12 | Wartos¢ histerezy (doktadnos¢ regulacji temperatury) REGULATORA 1.
g F13 | Maksymalna warto$¢ temperatury SET1 jakg moze nastawi¢ uzytkownik.
e F14 | Minimalna warto$¢ temperatury SET1 jakg moze nastawi¢ uzytkownik.
F17 | Minimalny czas postoju WYJSCIA 1. Oznacza réwniez czas opdznienia zatgczenia wyjécia po pc
Parametr chroni urzgdzenia np. silnik przed zbyt czestym zatgczaniem w przypadku awarii zasil:
F18 | Tryb pracy WYJSCIA 1. COOL = chiodzenie ; HEAT = grzanie
F19 | Wzorcowanie czujnika temperatury T1. Jest to warto$¢ przeskalowania czujnika temperatury w s
F20 | Konfiguracja REGULATORAZ2 (sposéb pomiaru):
1 - pomiar z czujnika temperatury T1
2 - pomiar z czujnika temperatury T2
3 - pomiar réznicowy (réznica pomiarow z czujnikéw temperatury T2-T1)
~ 4 - pomiar $redni (Srednia pomiaréw z dwéch czujnikow [T1+T2]/2)
§ F21 | Warto$¢ nastawy temperatury SET2. Zakres zmian jest ograniczony parametrami F24 i F23.
% F22 | Warto$¢ histerezy (doktadno$c¢ regulacji temperatury) REGULATORA 2.
> F23 | Maksymalna warto$¢ temperatury SET2 jakg moze nastawi¢ uzytkownik.
14 F24 | Minimalna warto$¢ temperatury SET2 jakg moze nastawi¢ uzytkownik.
F27 | Minimalny czas postoju WYJSCIA 2. Oznacza réwniez czas opdznienia zatgczenia wyjécia po pc
Parametr chroni urzadzenia np. silnik przed zbyt czestym zatgczaniem w przypadku awarii zasil:
F28 | Tryb pracy WYJSCIA 2. COOL = chtodzenie ; HEAT = grzanie
F29 | Wzorcowanie czujnika temperatury T2. Jest to warto$¢ przeskalowania czujnika temperatury w s
© F50 | Wejscie cyfrowe alarmowe D1: 0 - nieuzywane; 1 - alarm kiedy zwarte; 2 - alarm kiedy zwarte z |
§ o 3 - alarm kiedy otwarte; 4 - alarm kiedy otwarte z podtrzymaniem sygnalizacji alarmu
© é §’ F51 | Sygnalizacja dzwigkowa: 0 - brzgczyk wyciszony; 1 - brzgczyk za_lgc_zony, gdy WYJSCIE 1 aktyw
53 3 - brzeczyk zatgczony, gdy oba WYJSCIA aktywne oraz gdy wejscie D1 aktywne1 4- wytgczony
N= “5 F52 | Sposob powigzania REGULATOROW 1i2:0 - WYJSCIE 1 wytgczone, gdy WYJSCIA 2 zatgczc
'g 2o 2 - brak powigzania, 3 - WYJSCIE 1 wytgczone, gdy WYJSCIA 2 wytgczone, 4 - WYJSCIE 1 z
o 5 @ | F53 | Sposob powigzania WYJSCIA 1 od wejscia cyfrowego D1 : )
2 g 0 - WYJSCIE 1 wytagczone, gdy wejscie D1 aktywowane; 1 - WYJSCIE 1 zatgczone, gdy wejscie
i',’ F54 | Sposob powigzania WYJSCIA 2 od wejscia cyfrowego D1 :
0 - WYJSCIE 2 wylaczone, gdy wejscie D1 aktywowane; 1 - WYJSCIE 2 zatgczone, gdy wejscie
F55
F80 | Hasto dostepu do menu konfiguracyjnego. OFF - ochrona hastem nieaktywna. F80 = 0000 - bral
o F82 | Rozdzielczo$¢ wyswietlacza: 0=0,1°C; 1=1°C
% F83 | Tryb wyswietlania: 0 - pomiar z obu czujnikéw temperatury wyswietlany na przemian co 3 sekun
Q F98 | Zarezerwowany.
& F99 | Test regulatora. Aby dokonac testu odtgcz urzgdzenia wyjsciowe! W przeciwnym razie moze doj;
End Wyjscie.
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) Przyciskiem
LE zatwierdza sie nowg
lub' ¥ warto$é parametru

jang wartos¢ i powraca do listy

Zakonhcz programowanie
przyciskiem lub
przejdz do komendy End
i nacisnij przycisk %]

lub poczekaj 30 sekund

Uwagi:

- aby anulowaé
nastawe parametru,
nacisnij klawisz

parametrow. nie naciskajac klawiszy
Zakres: Domysinie: | Jednostki:
1.4 1 -
F14...F13 50.0 °C
0.1...20.0 1.0 °C

-50.0...150.0 150.0 °C

-50.0...150.0 -50.0 °C
daniu zasilania. 0.0...99.9 0.0 minuty
ania.

COOL/HEAT HEAT minuty
tosunku do faktycznie mierzonej temperatury. -20.0...+20.0 0.0 °C

1.4 1 -
F24...F23 0.0 °C
0.1...20.0 1.0 °C

-50.0...150.0 150.0 °C

-50.0...150.0 -50.0 °C
daniu zasilania. 0.0...99.9 0.0 minuty
ania.

COOL/HEAT COOL minuty
tosunku do faktycznie mierzonej temperatury. -20.0...+20.0 0.0 °C
odtrzymaniem sygnalizacji alarmu; 0.4 _
ne 2 - brzeczyk zatgczony, gdy WYJSCIE 2 aktywne; 0..3 -
dla WYJ1 i WYJ2, aktywny przy zatgczeniu wejscia D1
ne; 1 - WYJSCIE 1 zataczone, gdy WYJSCIE 2 zatgczone; 0..2 2 -
atgczone, gdy WYJSCIA 2 wylgczone

0,1 0 -
D1 aktywowane; 2 - brak powigzania

0,1 0 -
D1 aktywowane;2 - brak powigzania
hasta 0000...9999 OFF -

0,1 0 -
dy; 1 - pomiar z czujnika temperatury T1; 2 - pomiar z czujnika T2 0..2 -

5¢ do awarii ukfadu.




6. ZASADA DZIAtANIA.

6.1. REGULACJA.

DC20H utrzymuje temperature obiektu SET1 i/lub SET2 z doktadnoscig (histerezg), ktérg mozna
ustawi¢ w parametrze F12 i F22. W zalezno$ci od aplikacji REGULATOR 1 i 2 moze pracowa¢ w
trybie GRZANIE lub CHLODZENIE.

Po wybraniu sposobu pomiaru (parametry F10 i F20) regulator moze pracowa¢ w bardzo wielu
wariantach, np. jako pojedynczy regulator grzewczy z dwoma nastawami lub jako dwa oddzielne
regulatory grzewcze lub jako regulator réznicowy z dodatkowym progiem alarmowym
jednoczesénie.

Najwazniejsze parametry i przebiegi czasowe.

tomp.  CHEODZENIE Tormp. GRZANIE
A A
6°C 91°C \
\ /\ /\ $F12=1°c SeT1oo0"C \ \ \ $ Fr2=1°c
ET1=5° =
S 5°C J ¢F12=1°C / / 7'y E12=1°C
4°C X 89°C e
» Czas » Czas
WYJSCIE1 WYJSCIE1
A A
1 1
0 » czas 0 » czas

6.2. WEJSCIE CYFROWE.

Regulator posiada wejscie cyfrowe D1, ktére moze peti¢ funkcje wejscia alarmowego.
Sygnalizuje wtedy stany alarmowe np. awarie uktadu, zadziatanie presostatu, termostatu
bezpieczenstwa STB lub przycisku bezpieczenstwa. Nalezy do stykéw D1 (zaciski 4-5) podigczyé
styki dodatkowego uktadu bezpieczenstwa. Rodzaj stykéw NO [normalnie otwarte] lub NC
[normalnie zamkniete] ustawia sie w parametrze F50.

W momencie zadziatania zabezpieczenia, regulator zatgczy/wytgczy WYJSCIE 1i 2 (parametry
F53 i F54), wigczy sygnat dzwiekowy (parametr F53=1), a wyswietlacz wskaze kod AL.d1.
Sygnalizacja awarii moze by¢ podtrzymana, az do skasowania alarmu za pomoca przyciskow
regulatora (ustawi¢ parametr F50=2lub 4).

7. KOMUNIKATY ALARMOWE.

W momencie wystgpienia alarmu wskaznik & zacznie migac¢ i wikgczony zostanie sygnat
dzwiekowy (gdy F51=3). W zaleznosci od zdarzenia regulator wtgczy/wytaczy wyjscia, a na
panelu przednim zostanie wySwietlony jedenzponizszych komunikatow alarmowych:



Komunikat | Zdarzenie Praca wyjsé
aktywacja wejscia cyfrowego wyjscia aktywne lub nieaktywne (patrz F53, F54)
— btad czujnika T1: wyjscia nieaktywne
ALC | OPE - przerwa w obwodzie
SHr - obwod zwarty
— btad czujnika T2: wyjscia nieaktywne
ML.CC OPE - przerwa w obwodzie
SHr - obwdd zwarty

8. POWIAZANIE REGULATOROW

Istnieje mozliwo$¢ powigzania regulatoréw 1 i 2 w parametrze F52.
Jest to przydatna funkcja gdy regulatory 1 i 2 sterujg uktadem
grzewczym i jeden z regulatoréw petni role zabezpieczenia.

W momencie wystgpienia stanu alarmowego np.: regulatora 2,
regulator 1 zatgczy pompe obiegowg w celu wychtodzenia uktadu
lub na stale wytgczy urzgdzenie grzewcze.

9. INSTALACJA.

Nalezy pamieta¢ o warunkach w jakich regulator bedzie pracowac. Montowaé w miejscu, gdzie

F52| REG1| REG2
0 0 1

1 1 1

2 |brak powigzania
3 0 0

4 1 0

nie ma zbyt wysokiej temperatury oraz duzej wilgotnosci i nie zachodzi kondensacja. Nalezy

umozliwi¢ wentylacje w celu odprowadzenia ciepta.
UWAGA!

Nie wolno pracowac przy przewodach elektrycznych gdy urzadzenie jest pod napieciem. Nalezy
unikac krzyzowania przewodow stosujgc krétkie potgczenia. Zalecamy zabezpieczenie zrodta

zasilania regulatora i wejscia czujnika temperatury przed zaktéceniami elektrycznymi.

WYMIARY:
Czujnik temperatury: Regulator temperatury:
. 120 . 60 y
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Dtawica kabli
sterujgcych
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Stopien

ochrony IP65




11. UKLAD PODLACZEN.

230VAC @ourz  Doun CEAE OIS

N|_PE|_L| L2t N2t N1t L14
[ 2|11\10\ [9] 8 | 7 | 6. 5[4 2] 1 DC-ZOH

| N " alarm input sensor  sens
3
8(2)A 20(8)A [o1] [T | |
\18\17\|15\15H14\13\

Uwaga:

Jezeli nie uzywasz czujnika temperatury T2, bo jest niepotrzebny w Twoim uktadzie sterowania,
podtgcz w miejsce czujnika T2 (zaciski 2-3) rezystor iustaw parametr F83=1.

W przeciwnym razie regulator bedzie sygnalizowat alarm btedu czujnika ALt2.

Przed podtgczeniem nalezy upewni¢ sie, czy parametry elekiryczne urzadzenia (odbiornika)
odpowiadajg parametrom regulatora (napiecie zasilajgce, prad znamionowy, moc). Jesli moc
odbiornika jest wigksza niz obcigzalnos¢ wyjs¢ nalezy zastosowaé dodatkowy element
wykonawczy: stycznik lub przekaznik SSR.

Przyktadowy schemat podigczenia urzgdzenia grzewczego (np. zasobnik, grzatka) i
chtodniczego (np.wentylator, pompa obiegowa):

11. NASTAWY FABRYCZNE.

Jesli zapomniates$ hasta do menu konfiguracyjnego lub regulator po awarii zasilania lub zwarciu
wyswietla komunikat btedu pamieci mozna przywrécié domyséle nastawy parametrow:

O] D @
@ Wytgcz regulator. i Po 5 sekundach napis
[0) Nastepnle namsnu oba o) | “CLr’ zniknie, wyswietlg

@ przyciski(=]i(¥|naraz i sie cztery poziome

wigcz zasilanie stale strzatki. Wtedy nalezy

D trzymajgc przyciski. pusci¢ przyciski, regulator
Wyswietli sie komenda przywrdci ustawienia
AR clear’. fabryczne i przejdzie do

normalnej pracy.



